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advertoriál

Ako sa dá poškodená izolácia nahradiť?
Naša metóda sa od ostatných líši tým, že nielen 
vytvorí bariéru proti prenikaniu vlhkosti, ale 
v prvom rade steny aktívne vysuší, pretože pou-
žitý špeciálny gél na báze prekrížených polymé-
rov na seba viaže vodu, a to v obrovskom množ-
stve (1 kg gélu pojme až 150 l vody). Tým, že gél 
na seba vodu naviaže, zväčší svoj objem, vytvorí 
tlak a prenikne do kapilárneho systému celého 
muriva. Výhodou je, že murivo tak nenaruší, na-
opak, ešte ho spevní. Nehrozia žiadne statické 
problémy, ako napr. pri podrezávaní stien. Po 
vysušení sa z gélu vytvoria kryštáliky. Gél si aj 
po vysušení muriva udržuje svoju funkčnosť. 
Pri kontakte s vlhkosťou dôjde k jeho opätovnej 
aktivácii, vlhko znovu pohltí a opäť postupne 
vysuší.

Akú dlhú záruku na sanáciu poskytujete? 
Táto metóda pochádza z Nemecka, kde sa 
úspešne používa už niekoľko rokov. Poskytu-

jeme záruku až 30 rokov. Máme výhradné za-
stúpenie pre Slovensko a Maďarsko.  

Ako prebieha proces sanácie? 
Pred samotnou injektážou je v niektorých prí-
padoch nutné oklepanie omietok až na samot-
né murivo z tehál či rôznych iných materiálov. 
Touto metódou možno sanovať aj kamenné 
steny. Po odvlhčení odporúčame na murivo 
naniesť bežnú vápennocementovú omietku. 

Následná kontrola prebieha po niekoľkých me-
siacoch od sanácie.

Do akej hrúbky muriva metóda funguje?
Metódu možno úspešne aplikovať do hrúbky 
steny až 120 cm. Gél je netoxický, bez zápachu, 
obsahuje striebro a do budúcna pôsobí ako pre-
vencia plesní.
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Trápia vás vlhké steny a plesne? 
Vyriešime!
Najčastejšie riešime nedostatočnú alebo poškodenú zvislú či horizontálnu izoláciu, kde postupne dochádza 
k degradácii fólií a izolačných vrstiev.


